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PRO TAPE  強粘着防水テープ  
●コンクリート、木材、金属、プラスチック、ガラス、陶器など殆どの材質に使用可能！
●どんな形状にも自在にフィット！波板もOK！
●ハサミで楽々作業！特別な工具や接着剤は必要なし！作業時間を大幅カット！
●屋外でも使用可能！紫外線、水に強い！

PRO TAPE は、すべての天候に使用可能な、ブチルパッチのシールド修理テープです。
継ぎ目を補強し、コンクリート、縁石、通気孔、煙突、ACシステム、アンテナや屋根周り
を防水するために使用できます。
柔軟性があり、形状に容易に適合する為、配水管や波板・ダクトホース・テント・トラックシート
ウイングの補修・ローリータンクの補修に適しています。
耐溶剤性・耐湿性・耐水性・耐候性などの優れた特性がある為、長寿命で迅速な修理が可能です。
VOC（揮発性有機化合物）フリーです。

粘着剤 使用温度範囲

-56～93℃

引張強度

26.7N/10mmﾌﾞﾁﾙｺﾞﾑ

伸び率

700%

粘着力

23.1N/10mm

商品名

プロテープ

型番 商品 CD サイズ 荷姿

PT-50B 50mm幅×1500mm長さ×0.7ｍｍ厚み0995 1 巻

大箱

20 巻

①切る

②貼る

③伸ばす

食品衛生法 第 370 号に適合 

動画はこちらから、ご覧下さい。

※より良い成果を引き出すため、補修面の汚れや水分を清浄してからご使用されることをお勧めします。

※本製品をご使用になる場合、用途・目的に適しているか、使用される方の判断と責任においてご使用ください。


